
Instalación y mantenimiento

Jana
Z423/M1

Mangueras flexibles
Flexible hoses
M10 x 1 - G ½�

Installation and maintenance

Before connecting the faucet to the supply, flush the piping system thoroughly to eliminate any residue.

Antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería 
a fin de eliminar partículas extrañas.



Jana M1
Z423/M1 Monocomando para mesada de cocina, con pico móvil  
                     Single handle deck mount mixer , with swivel spout
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Notas:

Jana M1



La garantía de Fv ampara todos sus pr oductos contra defectos de fabricación

Limpieza y mantenimiento 
Los productos de FV han sido fabricados según técnicas

de avanzada y con materiales de primera calidad,
que le aseguran una prolongada duración en perfectas condiciones.

A efectos de preservar esta calidad le sugerimos tener en cuenta estos consejos:
NO USE limpiadores abrasivos, polvo de limpieza, esponjas metálicas o de fibra.

USE en lo posible jabón neutro o detergente de uso domestico. Seque con paño suave.

Cer tificado de Garantía

Coloque la herramienta correspondiente según el tipo de aireador y remuévalo del pico. Lávelo bajo un chorro de agua. 
Si esta tapado colóquelo en un vaso de vinagre durante la noche. Al día siguiente vuelva a armarlo. 
Place the corresponding tool according to the type of aerator you have and remove it. Wash it under a stream of water.
If there is any sediment, place it in a glass of vinegar during the night. Put it back the next day.

objetos punzantes que puedan dañarlo
Do N ot use sharp objects to unblock the aerator
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